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GUIDE DE DEMARRAGE

PILES

Piles : Pour changer la pile, dévisser la téte et la remplacer en
s'assurant que la polarité est correcte.

XS/XS-R/XS-G

Tourner la téte de la lampe en position ON - OFF puis ON en moins
de 3 secondes et vous serez passé d'une forte intensité lumineuse
a une intensité basse. Un éclat de lumiére aura lieu apres 3 autres
secondes pour valider la modification de
l'intensité de la lumiere.

Si la lumiére est allumé pendant plus de

3 secondes et qu'elle est mise en mode ©OFF
OFF, lorsqu’elle sera rallumée, elle se

remettra dans le mode de fonctionnement

qui était en cours avant d'étre éteinte.

ON

PILE CLASSIQUE PILE CLASSIQUE
oo CR123A RCR123A
DUREE DUREE
INTENSITE s anrs
BASSE
INTENITE 60hrs 40nrs
ATTENTION

Votre EXPOSURE XS peut utiliser des piles soit jetables soit
rechargeables. Nous vous recommendons d'utiliser une cellule
EXPOSURE car la performance de la pile aura tendance & varier selon
le fabricant. Un kit de batterie rechargeable est disponible et contient 2
piles rechargeables ainsi qu'un chargeur. Si ¢a vous intéresse, il suffit de
demander & votre vendeur d’exposition pour le EXPCR123CHARGER

IMPORTANT - Si la téte devient trop serré, renouveller 'application du
lubrifiant & base de silicone, vérifier que le joint torique est actif et laver a
I'eau fraiche régulierement afin d’éviter la corrosion.
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